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BS FULLSTEP   

Characteristics EN 12199 Standard Unit Requirements 
Average values 
from production 

Hardness ISO 7619 shore A ≥ 70 90 

Residual indentation 
EN/ISO 24343-1 
(EN 433) 

mm ≤ 0,25 0,15 

Abrasion resistance ISO 4649 (Met. A - 5N) mm3 ≤ 250 200 

Dimensional stability 
EN/ISO 23999 
(EN 434) 

% ± 0,40 max ± 0,30 

Flexibility 
EN/ISO 24344 Met. A 
Ø 20mm (EN 435) 

- no fissuring comply 

Colour fastness to artificial light ISO 105-B02 Met. 3 degree 
≥ 6 blue scale 
≥ 3 grey scale 

comply 

Cigarette burn EN 1399 rating 
met. A ≥ 4 
met. B ≥ 3 

comply 

Characteristics EN 14041     

Fire behaviour EN 13501-1 class - Bfl – s1 

Slip resistance EN 13893 class ≥ 0,30 (DS) DS 

Other characteristics     

Toxicity of decomposition gases DIN 53436 at 350°C - - 
not toxic 
(BS Classic/Strong) 

Resistance to stains 
EN/ISO 26987 
(EN 423) 

- - resistant * 

Electrical resistance EN 1081 Met. A ohm - > 1010 

Electrostatic charge EN 1815 kV - ≤ 2 (antistatic) 

Environmental characteristics    

VOC emissions CA Section 01350 - various 
comply 
(BS Classic/Strong) 

* depending on concentration and time of contact, for specific agent please ask. 
 

7 EN 14041 DoP_004   
 

1various .3,5 kg/m  

/54 x 360 cm 

 
Classification EN ISO 10874 (EN 685): 

D H  K 
 
 
The data declared by the manufacturer shall be taken as average: single values change amongst batches and colours. 

Charakteristika EN 12199 Norma Jednotka

A

Požadovaná 
hodnota

Priemerná 
hodnota výrobku

Tvrdosť

Zostávajúci odtlačok

Odolnosť voči oderu

Rozmerová stálosť

Pružnosť

Farebná stálosť pri umelom osvetlení

Odolnosť voči tlejúcej cigarete

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

bez puklín

stupeň

výkonnostná 
trieda

≥ 6 modrá škála
≥ 3 šedá škála

Charakteristika EN 14041

Horľavosť

Odolnosť voči šmyku

trieda

trieda

Ostatné charakteristiky

Toxicita rozkladných plynov

Odolnosť voči chemikáliám

Elektrický odpor

Elektrostatické vlastnosti ≤ 2 ( antistatická )

vyhovuje *

netoxické

Environmentálne charakteristiky

VOC emisie rôzne vyhovuje

* závisí na koncentrácií a čase kontaktu

Klasifikácia EN ISO 10874 (EN 385)

Výrobcom deklarované údaje  sa medzi dosiahnutými výsledkami berú ako priemer. Jednotlivé hodnoty sa menia medzi šaržami a farbami v rámci akceptovaného rozsahu.


